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Клей-герметик на основі гібридних полімерів AST. 
Надвисока початкова клейкість, адгезія, еластичність 
і стійкість до будь-яких видів впливів. Дозволяє фіксувати, 
монтувати важкі будівельні елементи і матеріали без 
допоміжних фіксуючих елементів.

МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ

kг/10см

ПОЧАТКОВЕ СХОПЛЕННЯ

ДЛЯ ВАЖКИХ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ



• Висока тиксотропність: не стікає з вертикальних поверхонь

• Екологічно чистий, без ізоціанатів, розчинників, кислот і галогенів
• Відмінна адгезія без грунтовки до численних пористих і непористих основ

• Водостійкий, а також може застосовуватися на вологих поверхнях і навіть безпосередньо у воді
• Висока стійкість до ультрафіолету

• Легко фарбується
• Еластичний після застигання, не тріскається та не дає усадку

• Приклеювання і монтаж будівельних елементів і матеріалів: каменю, плитки, металевих елементів, 
   скла, дзеркал, ПВХ, МДФ, пластмас, кераміки, гіпсокартону, деревних матеріалів, стінових панелей, 
   рам, профілів різного призначення, підлогових і стельових плінтусів, елементів молдингів з будь-
   яких матеріалів, підвіконь, тепло- і звукоізоляційних панелей, декоративних плит, дерев'яних, 
   гіпсових, пластикових, металевих, декоративних накладок, наличників, орнаментів і т.д.
• Облицювання фасадів, покрівельні, кузовні роботи, автомобілебудування, вагонобудування, 
   виготовлення контейнерів, приладобудування. 
• Герметизація зовнішніх і внутрішніх швів в будівлях і конструкціях, в системах кондиціонування 
   і вентиляції.

ВЛАСТИВОСТІ

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

HIGH TACK 
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ

БУДЬ -ЯКІ МАТЕРІАЛИ & БУДЬ -ЯКІ ПОВЕРХНІ

НОВИЙ ДИЗАЙН

www.         .com.ua
ak�x@ukr.net

• Стійкий до рухів з'єднань, механічних впливів, старіння, хімічно активних речовин 
та суворих погодних умов

МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ


